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DESCRIPCIÓN

USO Y APLICACIÓN

ESPECIFICACIONES

DESTORNILLADOR DE IMPACTO 
PALA

2004501, 2004502, 2004509, 2004510

Tipo de punta: Pala / Plana

Mecanismo: De impacto (núcleo continuo con cabeza pasante de golpeo)

Tipo de mango: Bimaterial ergonómico antideslizante

Diseñado para labores mecánicas, automotrices, mantenimiento industrial y trabajos 
exigentes en el sector de la construcción e instalaciones en Colombia. Ideal para desmontar 
tornillería de pala trabada en bloques de motor, chasises, maquinaria pesada y estructuras 
metálicas expuestas a la intemperie o corrosión.

Herramienta manual de golpeo diseñada para aflojar o apretar tornillos de pala fuertemente 
apretados, gripados o sulfatados. Cuenta con una varilla continua de alta resistencia que 
atraviesa el mango hasta el casquillo de impacto en la cabeza posterior, permitiendo 
absorber el golpe directo del martillo para transmitir la fuerza de rotación e impacto sin 
fracturar la herramienta. Mango ergonómico bimaterial con revestimiento antideslizante para 
un agarre firme y seguro durante la aplicación de torque en el trabajo ferretero y taller 
mecánico.



MANTENIMIENTO

CÓDIGOS 4

2004501
2004502
2004509
2004510

REFERENCIA DES0020

GARANTÍA

Destornillador de Impacto Pala 6x100mm 

Limpie la varilla y el mango con un trapo seco después de cada jornada para retirar residuos de grasa, 
aceite o polvo. Aplique una capa ligera de aceite protector en la barra metálica para prevenir la 
oxidación en ambientes húmedos. Inspeccione periódicamente que la cabeza de impacto no presente 
rebabas excesivas y almacene en un lugar seco.

Destornillador de Impacto Pala 5x75mm 

Destornillador de Impacto Pala 6x150mm
Destornillador de Impacto Pala 8x150mm

Garantía de Fabricación de 1 año: ensamble y materiales, la garantía no aplica para un uso, aplicación y/o 
mantenimiento inadecuado. Para más información comunicarse al 6235566, Bogotá D.C. Colombia.


