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CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

USO Y APLICACIÓN

ESPECIFICACIONES

FLEXOMETRO RANGER PRO

2009024, 2009025, 2009026

Herramienta manual de medición elaborada en Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y recubrimiento en 
caucho. Cuenta con cinta flexible graduada retráctil que facilita el trabajo y medición de diversas 
dimensiones

* Longitud / Dimensión: 16mmx3m - 25mmx5m - 32mmx8m.
* Material del cuerpo: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y caucho
* Empaque: Master 6/36

Utilizado en el sector de la construcción, carpintería, talleres y mantenimiento general en 
Colombia. Sirve para medir líneas rectas y superficies curvas



MANTENIMIENTO

CÓDIGOS 3

2009024
2009025
2009026

REFERENCIA FLE0003

GARANTÍA

Flexometro Ranger 25mmx5m

Mantener la cinta limpia y libre de humedad, polvo o arena antes de retraerla para evitar el desgaste de 
la graduación. No sobrepasar la longitud máxima de medición ni soltar el freno de golpe para proteger el 
resorte interno y la carcasa contra impactos.

Flexometro Ranger 16mmx3m 

Flexometro Ranger 32mmx8m

Garantía de Fabricación de 1 año: ensamble y materiales, la garantía no aplica para un uso, aplicación y/o 
mantenimiento inadecuado. Para más información comunicarse al 6235566, Bogotá D.C. Colombia.


