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 Descripción  

Los guantes Maverick Flexgloves están diseñados para brindar protección, resistencia y comodidad en 
cada tarea. Con un revestimiento en nylon y spandex calibre 13 y palma recubierta en micro-espuma de 
nitrilo, ofrecen un ajuste flexible y seguro que facilita la manipulación de herramientas y materiales. Su 
diseño con puño elástico garantiza mayor sujeción y confort durante la jornada de trabajo. 

 Uso y Aplicación  
Estos guantes son ideales para labores en entornos industriales, de construcción o mantenimiento donde 
exista contacto con superficies abrasivas o con presencia de aceites. Gracias a su recubrimiento en nitrilo, 
proporcionan un excelente nivel de agarre y resistencia, protegiendo las manos en tareas que requieren 
precisión, seguridad y durabilidad. 
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 Características  

 
• Revestimiento 100% en nitrilo 
• Tejido en 33% Spandex y 67% nylon calibre 

13 
• Excelente contra la abrasión  
• Ideal para trabajar en superficies con 

presencia de aceites 
• Puño cerrado elástico 

 

 Mantenimiento  
 

Antes de usar, verifique que los guantes no tengan desgarres o grietas. En caso de que se presente algún 
defecto utilizar guantes nuevos. 

 
• Lave y seque sus manos antes de utilizar los guantes. 
• Para trabajos prolongados se recomienda quitar regularmente los guantes. 
• Los guantes no tienen fecha de vencimiento. 
• Mantenga los guantes fuera de contacto directo con luz, calor y humedad. 
• Limpie los guantes regularmente. 
• No seguir las instrucciones de uso puede resultar en daño personal. 
• Los guantes no garantizan protección ilimitada. 

 
Cualquier mal uso de los guantes, al igual que una mala limpieza puede alterar los niveles de resistencia, lo 
que puede ocasionar daños al personal. 

 

 Propiedades y Certificados  
 

Propiedades certificados EN 388 

 
 Garantía  
Garantía de Fabricación de 1 año: ensamble y materiales, la garantía no aplica para un uso, aplicación y/o 
mantenimiento inadecuado. Para más información comunicarse al (601) 6235566 o al e-mail 
ferreteria@ranger.com.co en Bogotá D.C, Colombia.  
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